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Una de las soluciones ideales para cultivos de baja
intensidad luminica.

Su potencia de desarrollo afiadida al tamafio perfecto,
hacen de su versatilidad de instalacion una luminaria méas
que recomendada para cultivo de invernadero medio y
pequefio.

La presentacion es para SHP 70 w y 150 w pero hay
versién en HM bajo peticion ya que su terminacion es
por norma con cristal protector.

Carcasa de aluminio estriado para una mejor evacuacion
de calor producido por lampara y equipo, cobertores

laterales producidos en aluminio galvanizado de acero.

Reflector; producido en el mejor aluminio existente en el

mercado MIRO 8, con una superficie extrabrillo, anodizado

y metalizado, obteniendo asi mayor resistencia al rallado
y mejorada emision fotométrica.
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GENERAL /7 GENERAL
Voltaje / Voltage: 230V 50HZ o 120V 60HZ
Potencia / Power: 70 W-HPS / 150W-HPS

MEDIDAS / MESUREMENTS
Largo / Length: 3007430 mm
Ancho / Width: 220 mm

Alto / Height: 165 mm

Peso / Weight:

VARIOS / VARIOUS

Portalamparas / Lampholder: E 27/E 40 (:"]]m

Lampara / Bulb:

Sodio alta presion (SHP)/High pressure sodium (HPS)
Conexi6n / Connection:

Con 2m de cable y clavija.

Supplied with 2m lead and a contact plug.
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Perfect solution on production in low luminic intensity.

The size absolutely amazing for reduced rooms, fits
anywhere, logically for plants that do not required high
emission of light power ROBIN, is there.

The standard production range is on SHP 70 and 150 w,
on MH also possible but including a protection glass and
slighting different on size, (by request).

Body is made of aluminium profile. End plates are made
of aluminium of galvanized steel.

Reflector: made of the best possible aluminium: hammered
MIRO 8, with a surface of high perfomaded brightness,
smooth and hard due to the anodizing metal used.
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